UNIDADE DE AGUA GELADA
SERIE KRE PERFORMANCE

A série de unidades de agua gelada KRE PERFORMANCE ¢ ideal
para industrias que buscam robustez, eficiéncia, estabilidade e
confiabilidade para o seu processo.

O novo projeto traz unidades mais compactas e prontas para 0 uso
(plug and play), com instalacao simples e rapida e maior facilidade de
operacao e manutencao.

Composta por equipamentos com condensacédo a ar com
microcanal e evaporador a placas, conta com ajuste PID de
capacidade. E indicada para todos os tipos de indUstrias.

Todas essas vantagens associadas ao baixo consumo de energia
proporcionado pelos ventiladores e compressores herméticos de
alta eficiéncia, as tubulacdes hidraulicas em mangueiras de borracha
e a garantia Kdérper no projeto, construcdo e componentes
utilizados garantem o melhor custo-beneficio das unidades de agua
gelada SERIE KRE PERFORMANCE.

VANTAGENS

» Capacidade de refrigeracao de 3.000 a 45.000 kcal/h.

« Condensacao a ar com trocador microcanal e evaporador a placas em ago inoxidavel.
« Ajustes de temperatura de 10a 25°C.

« Fluido refrigerante ecologico.

» Equipamento compacto, se adapta em espacos menores.

» Gabinete fechado de aco carbono com pintura eletrostatica.

» Completa comreservatorio de agua e bomba de processo.

» Controlador de facil operacéo e interpretacéao.

« Visualizacao e controle dos parédmetros através de display eletrénico.

 Baixo consumo de energia com ventiladores e compressores herméticos de alta eficiéncia.
» Acionamento automatico liga/desliga.

* Ajuste PID de capacidade.

 Pronta para uso (plug and play): facilinstalagéo, operacao e manutencao.

» Garantia de qualidade Kdrper no projeto, construcao e componentes.

* Melhor custo-beneficio do mercado.

APLICACAOQ

Sao indicadas para todos os tipos de industrias.
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INFORMACOES TECNICAS

Serie KRE
UNIDADE DE AGUA GELADA /AR
. Vazdo | Volume
Capaci- . y
Poténcia | Dados das bombas . . dear |deagua
riefxgge elétrica de processo Dimenses (mm) conden- |do reser- %] Peso (kg)
Modelo |_1eMP: : sadores | vatorio |tubulagao
ambiente *Poténcia processo
(kcal/h) | nominal V;f;o PF(EZ?,?O Largura Prof. Altura m3h (litros) Emb. Oper.

(kW)

27°C | 3.700 2,3
KRE-3 | 35°C | 3.400 2,3 0,75 3,0 710 865 900 2.500 25 1" 158 208
42°C | 3.000 2,4
27°C | 6.900 4,1
KRE-5 | 35°C | 5.700 4,2 1,25 3,0 710 865 900 2.500 25 1" 168 218
42°C | 5.100 2,2
27°C | 10.600 | 3,0
KRE-9 | 35°C | 9.500 3,1 2,25 3,0 710 865 900 8.000 25 1" 173 223
42°C | 8.400 3,3
27°C | 17.100 | 7,5
KRE-15 | 35°C | 15.300 | 7,7 3,75 3,0 710 865 900 8.000 45 1 220 310
42°C | 13.800 | 8,1
27°C | 21.600 | 7,5
KRE-22 | 35°C | 19.900 & 7,8 5,5 3,0 970 1165 | 1410 8.000 45 1.1/2 | 230 320
42°C | 18.300 | 8,8
27°C | 34.500 | 12,9
KRE-30 | 35°C | 31.700 | 13,4 7,5 3,0 970 1165 | 1410 | 18.000 45 1.1/2° | 285 375
42°C | 29.100 | 15,0
27°C | 43.800 | 15,3
KRE-45 | 35°C | 40.500 & 15,9 | 11,25 3,0 970 1165 | 1410 | 18.000 45 2" 400 520
42°C | 37.500 | 17,9

* Para dimensionamento da instalagéo elétrica, considerar poténcia maxima informada no projeto do seu equipamento.

AKorper se reserva o direito de alterar a qualquer momento as informagdes e especificagdes contidas neste catalogo sem prévio aviso. Consulte sempre nosso departamento técnico para informagdes atualizadas. Fotos meramente ilustrativas.
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