
SERPENTINAS EM

AÇO INOX

TORRE DE RESFRIAMENTO DE CIRCUITO FECHADO
RESFRIADOR DE CIRCUITO FECHADO

SÉRIE FCQ+



• Capacidade de resfriamento para vazões até 250 m³/h por 
célula.

• Pressão de trabalho até 10 bar (pressões maiores sob 
consulta).

• Serpentina montada com tubos de aço inoxidável 304L, 
testados a 40 bar conforme norma ASTM A249.

• Teste de vazamento por capilaridade conforme norma 
ABNT NBR 15571:2013.

• Teste hidrostático da serpentina conforme norma ASME 
B31.3 ss 345.4.

• Acionamento direto do conjunto motoventilador ou por 
polias e correias.

• Corpo e reservatório compactos e autoportantes, 
construídos em PRFV(plástico reforçado com fibra de 
vidro) com proteção UV.

• Sistema de distribuição de água fixo com bicos aspersores 
auto limpantes, fabricados em polipropileno.

• Eliminador de gotas em polipropileno.

• Estrutura metálica de aço carbono galvanizado a fogo.
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• Venezianas à prova de respingos.

• Tubulações internas e externas em PEAD ou PVC.

• Conexões de entrada e saída através de flanges ou 
conexões roscadas.

• Hélices de última geração e alta performance, com pás em 
polipropileno reforçado com fibra de vidro e cubo em 
alumínio.

• Motor elétrico com rendimento adequado à lei de eficiência 
energética.

• Excelente rendimento térmico.

• Nível de ruído standard e reduzido.

• Porta de inspeção de fácil acesso aos componentes para 
inspeção e manutenção.

• Menor descarte de água para o meio ambiente.

• Redução no consumo de água e de produtos químicos 
para tratamentos.

• Resfriamento sem contaminação.

Informações Técnicas

OPCIONAIS

Dimensionais

• Acionamento por inversor de frequência.

• Escada  plataforma .

• Estrutura metálica em aço inoxidável.

• Resfriador sem reservatório.

e  conforme NR-12

• Corpo, reservatório e  em material auto 
extinguível.

eliminador de gotas

• Sistema inteligente para economia de água e energia 
elétrica (reduz o consumo de água em até 60%).
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Serpentina

Água fria
para o processo

Água quente
do processo

Ar

Bomba de
recirculação

(1) Pode variar conforme a quantidade de bombas ou skids especiais. 

(2) Para uma bomba considere a cota G1, para duas ou três bombas considere a cota G2. 

(3) Cotas conforme projeto. 

(4) Conexões de entrada e saída: diâmetro e quantidade conforme projeto. 

(5) Base de alvenaria por conta do cliente. 
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Dimensionais e características

Ar Rev 06
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FCQ+ 1 990 990 1.490 990 2.418 2.718 1" 1.1/4" 3/4" 540 0,5 4 -- 1,0 1.590 1.090 310 438

FCQ2+ 2 1.805 990 2.305 990 2.418 2.718 1" 1.1/4" 3/4" 540 0,5 4 -- 1,5 2.405 1.090 594 850

FCQ3+ 3 2.620 990 3.120 990 2.418 2.718 1.1/4" 1.1/2" 1" 540 0,5 4 -- 2,0 3.220 1.090 878 1.262

FCQ+ 1 1.390 1.390 1.890 1.390 2.823 3.123 1" 1.1/4" 3/4" 820 1,0 6 1,0 8 1 1,5 1.990 1.490 606 894

FCQ2+ 2 2.605 1.390 3.105 1.390 2.823 3.123 1.1/4" 1.1/2" 1" 820 1,0 6 1,0 8 1 4,0 3.205 1.490 1.164 1.740

FCQ3+ 3 3.820 1.390 4.320 1.390 2.823 3.123 2" 2" 2" 820 1,0 6 1,0 8 1 5,0 4.420 1.490 1.722 2.586

90

190

FCQ+ 1 1.390 1.790 1.890 1.790 2.856 3.156 1.1/4" 1.1/2" 1" 905 1,5 6 1,5 8 1 2,0 1.990 1.890 747 1.227

FCQ2+ 2 2.605 1.790 3.105 1.790 2.856 3.156 2" 2" 1.1/2" 905 1,5 6 1,5 8 1 4,0 3.205 1.890 1.436 2.396

FCQ3+ 3 3.820 1.790 4.520 1.790 2.856 3.156 2" 2" 2" 905 1,5 6 1,5 8 1 7,5 4.620 1.890 2.125 3.565

FCQ+ 1 1.790 1.790 2.290 1.790 3.060 3.360 1.1/4" 1.1/2" 1" 905 3,0 6 3,0 8 1 3,0 2.390 1.890 898 1.538

FCQ2+ 2 3.405 1.790 3.905 1.790 3.060 3.360 2" 2" 2" 905 3,0 6 3,0 8 1 5,0 4.005 1.890 1.738 3.018

FCQ3+ 3 5.020 1.790 5.720 1.790 3.060 3.360 2" 2" 2" 905 3,0 6 3,0 8 1 10,0 5.820 1.890 2.578 4.498

FCQ+ 1 1.990 1.990 2.490 1.990 3.312 3.612 1.1/4" 1.1/2" 1" 900 4,0 6 3,0 8 1 4,0 2.590 2.090 1.141 2.113

FCQ2+ 2 3.835 1.990 4.535 1.990 3.312 3.612 2" 2" 2" 900 4,0 6 3,0 8 1 7,5 4.635 2.090 2.192 4.136

FCQ3+ 3 5.680 1.990 6.380 1.990 3.312 3.612 2" 2" 2" 900 4,0 6 3,0 8 1 7,5 6.480 2.090 3.243 6.159

FCQ+ 1 2.190 2.190 2.690 2.190 3.538 3.838 2" 2" 1.1/2" 1.200 4,0 8 4,0 10 1 4,0 2.790 2.290 1.537 2.937

FCQ2+ 2 4.235 2.190 4.935 2.190 3.538 3.838 2" 2" 2" 1.200 4,0 8 4,0 10 1 10,0 5.035 2.290 2.980 5.780

FCQ3+ 3 6.280 2.190 6.980 2.190 3.538 3.838 2" 2" 2" 1.200 4,0 8 4,0 10 1 10,0 7.080 2.290 4.423 8.623

FCQ+ 1 2.190 2.590 2.690 2.590 3.534 3.834 2" 2" 2" 1.200 5,0 8 5,0 10 1 5,0 2.790 2.690 1.746 3.426

FCQ2+ 2 4.235 2.590 4.935 2.590 3.534 3.834 2" 2" 2" 1.200 5,0 8 5,0 10 1 7,5 5.035 2.690 3.394 6.754

FCQ3+ 3 6.280 2.590 6.980 2.590 3.534 3.834 2" 2" 2" 1.200 5,0 8 5,0 10 1 10,0 7.080 2.690 5.042 10.082

FCQ+ 1 2.390 3.090 3.090 2.990 4.060 4.360 2" 2" 2" 1.500 6,0 10 6,0 12 1 7,5 3.190 3.090 2.204 4.360

FCQ2+ 2 4.635 2.990 5.335 2.990 4.060 4.360 2" 2" 2" 1.500 6,0 10 6,0 12 1 10,0 5.435 3.090 4.276 8.588

FCQ3+ 3 6.880 2.990 6.880 3.690 4.060 4.360 2" 2" 2" 1.500 6,0 10 6,0 12 3 7,5 6.980 3.790 6.348 12.816

FCQ+ 1 2.990 2.990 3.690 2.990 4.070 4.370 2" 2" 2" 1.800 10,0 10 10,0 12 1 10,0 3.790 3.090 2.699 5.443

FCQ2+ 2 5.835 2.990 5.835 3.690 4.070 4.370 2" 2" 2" 1.800 10,0 10 10,0 12 2 10,0 5.935 3.790 5.248 10.736

FCQ3+ 3 8.680 2.990 8.680 3.690 4.070 4.370 2" 2.1/2" 2" 1.800 10,0 10 10,0 12 3 10,0 8.780 3.790 7.797 16.029

FCQ+ 1 3.390 3.390 4.090 3.390 4.315 4.615 2" 2" 2" 1.800 12,5 10 12,5 12 1 10,0 4.190 3.490 3.568 7.152

FCQ2+ 2 6.635 3.390 6.635 4.090 4.915 5.215 2" 2.1/2" 2.1/2" 1.800 12,5 10 12,5 12 2 10,0 6.735 4.190 6.968 14.136

FCQ3+ 3 9.880 3.390 9.880 4.090 4.915 5.215 2" 2.1/2" 2.1/2" 1.800 12,5 10 12,5 12 3 10,0 9.980 4.190 10.368 21.120

FCQ+ 1 3.390 4.190 4.090 4.190 5.220 5.520 2" 2" 2" 2.100 12,5 12 12,5 14 1 10,0 4.190 4.290 4.237 9.997

FCQ2+ 2 6.635 4.190 6.635 4.890 5.220 5.520 2" 2.1/2" 2.1/2" 2.100 12,5 12 12,5 14 2 10,0 6.735 4.990 8.264 19.784

FCQ3+ 3 9.880 4.190 9.880 4.890 5.220 5.520 2.1/2" 3" 2.1/2" 2.100 12,5 12 12,5 14 3 10,0 9.980 4.990 12.291 29.571

FCQ+ 1 4.190 4.190 4.890 4.190 5.295 5.595 2" 2" 2" 2.100 15,0 12 15,0 14 1 10,0 4.990 4.290 5.302 14.102

FCQ2+ 2 8.235 4.190 8.235 4.890 5.295 5.595 2" 2.1/2" 2.1/2" 2.100 15,0 12 15,0 14 2 10,0 8.335 4.990 10.394 27.994

FCQ3+ 3 12.280 4.190 12.280 4.890 5.295 5.595 2.1/2" 3" 2.1/2" 2.100 15,0 12 15,0 14 3 10,0 12.380 4.990 15.486 41.886
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TECNOLOGIA AP

TECNOLOGIA AP

 • Sempre atenta às novas demandas do mercado, a Körper tem como filosofia em suas séries de 

torres de resfriamento a  que referencia projetos de equipamentos de Alta Performance, mais 

compactos, com menor consumo de água e energia, sem qualquer interferência na sua capacidade de resfriamento, 

garantindo máxima produtividade e desempenho. Agrega ainda outros inúmeros benefícios como baixo custo 

operacional, baixo nível de ruído e vibração, vida útil estendida e fácil manutenção. Além disso, os equipamentos 

comercializados pela Körper atendem integralmente aos valores estabelecidos na Portaria Interministerial n.º 1, de 29 

de junho de 2017, referente ao nível de eficiência energética dos motores elétricos em IR3.
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